DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Caratteristiche

E7T1E

A/2 A/3
Features / /
Lance vapore

P 2 2
Steam wands
Lance e selezioni acqua calda

. 1+ 3temp 1+ 3 temp
Hot water wands and selections
Capacita caldaia (litri) 5 7
Boiler capacity (litres)
Boiler caffé indipendenti 5 3
Independent coffee boilers
Capacita singolo boiler caffé indipendenti (It) 06 06
Capacity of each indipendent coffee boiler (It) ' '
Smart Boiler v v
Caldaia Coibentata y ,
Boiler insulation
Green Machine v v
Scaldatazze elettrico
3 temp 3 temp

Electrical cup warmer




DATI TECNICI / TECHNICAL DATA E7T1E

Informazioni tecniche

A/2 A/3
Specifications / /
Larghezza x Profondita x Altezza (mm)
Width x Depth x Height (mm) 794 x 619 x 484 1034 x 619 x 484
Potenza installata a 380-415 V3N | 220-240 V3 | 220-240 V 50/60 Hz
Supply power 380-415 V3N | 220-240 V3 | 220-240 V 50/60 Hz 6200 - 7400 7500 - 8800

Il costruttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche delle apparecchiature trattate in questa pubblicazione.

The manufacturer reserves the right to modify the appliances presented in this publication without notice.

[H[ RoHS [l
compliant

Faema E7IE - 2 Gruppi Faema E7IE - 3 Gruppi
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